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БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ DIN933

BT
Применяется для монтажа 
элементов инженерных систем.

D – диаметр резьбы, мм H – длина, мм d – диаметр шляпки, мм L – длина,  мм S – размер под ключ, мм Lp – длина резьбы, мм v – ширина подголовника, мм Т – вес 1000 шт., кг ЕZ  – электрохимическое цинкование

Артикул Наименование D L S Упаковка, шт T ЕZ

BT10-20 Шестигранный болт М10х20 мм DIN 933 (упак. 50 шт.) 10 20 17 50 21,00 LO0835
BT10-30 Шестигранный болт М10х30 мм DIN 933 (упак. 30 шт.) 10 30 17 30 26,00 LO0836
BT10-40 Шестигранный болт М10х40 мм DIN 933 (упак. 30 шт.) 10 40 17 30 31,00 LO0837
BT10-60 Шестигранный болт М10х60 мм DIN 933 (упак. 30шт.) 10 60 17 30 41,30 LO11479
BT10-80 Шестигранный болт М10х80 мм DIN 933 (упак. 20 шт.) 10 80 17 20 30,00 LO8673
BT10-100 Шестигранный болт М10х100 мм DIN 933 (упак. 50 шт.) 10 100 17 50 46,00 LO6661
BT10-120 Шестигранный болт М10х120 мм DIN 933 (упак. 25 шт.) 10 120 17 25 71,00 LO8912
BT12-20 Шестигранный болт М12х20 мм DIN 933 (упак. 30 шт.) 12 20 19 30 31 LO0839
BT12-30 Шестигранный болт М12х30 мм DIN 933 (упак. 20 шт.) 12 30 19 20 38 LO0841
BT12-40 Шестигранный болт М12х40 мм DIN 933 (упак. 20 шт.) 12 40 19 20 46 LO0842
BT12-80 Шестигранный болт М12х80 мм DIN 933 (упак. 20 шт.) 12 80 19 20 74 LO13907
BT12-100 Шестигранный болт М12х100 мм DIN 933 (упак. 20 шт.) 12 100 19 20 88 LO16327
BT12-120 Шестигранный болт М12х120 мм DIN 933 (упак. 20 шт.) 12 120 19 20 102 LO10512

КРАТНОСТЬ: 1 УПЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ШТ

АНКЕРНЫЙ БОЛТ 

ANB
Используется при монтаже различных конструкций  
к бетону, строительному камню и кирпичу.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ 

ANBG
Используется при монтаже различных конструкций  
к бетону, строительному камню и кирпичу.

Артикул Наименование D H L Толщина прикрепляемого 
материала, мм d Нагрузка на вырыв 

из бетона B25, кН T ЕZ

ANBG8-40 Анкерный болт с гайкой 8х40 мм (M6) 8 35 40 5 6 10,5 16,28 LO0844

ANBG8-65 Анкерный болт с гайкой 8х65 мм (M6) 8 35 65 25 6 10,5 24 LO0845

ANBG8-85 Анкерный болт с гайкой 8х85 мм (M6) 8 35 85 35 6 10,5 29,42 LO0846

ANBG8-100 Анкерный болт с гайкой 8х100 мм (M6) 8 60 100 40 6 10,5 33,49 LO6273

ANBG8-120 Анкерный болт с гайкой 8х120 мм (M6) 8 60 120 60 6 10,5 38,91 LO0219

ANBG10-40 Анкерный болт с гайкой 10х40 мм (M8) 10 35 40 5 8 13,1 28,22 LO0847

ANBG10-50 Анкерный болт с гайкой 10х50 мм (M8) 10 40 50 10 8 13,1 32,24 LO0848

ANBG10-75 Анкерный болт с гайкой 10х75 мм (M8) 10 40 75 25 8 13,1 45 LO0849

ANBG10-95 Анкерный болт с гайкой 10х95 мм (M8) 10 40 95 35 8 13,1 54,1 LO0853

ANBG12-60 Анкерный болт с гайкой 12х60 мм (M10) 12 50 60 5 10 18,3 58,4 LO1361

ANBG12-100 Анкерный болт с гайкой 12х100 мм (М10) 12 50 100 30 10 18,3 88,16 LO1360

Артикул Наименование D H L
Толщина  

прикрепляемого 
материала, мм

d Нагрузка на вырыв 
из бетона B25, кН T ЕZ

ANB8-45 Анкерный болт М8х45 мм (М6) 8 35 45 5 6 10,5 17 LO13499

ANB8-60 Анкерный болт М8х60 мм (М6) 8 35 60 10 6 13,1 22 LO0543

ANB10-80 Анкерный болт М10х80 мм (М8) 10 40 80 25 8 18,3 46 LO13912


	ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ФАЛЬШПОЛА
	АНКЕРНЫЙ БОЛТ  ANB
	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ  ANBG
	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ DIN933 BT


