
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В конструкцию противопожарной муфты 
входят две основные части – металлический 
корпус с застежкой и специальный вкладыш 
из огнезащитного терморасширяющего 
материала. Стальной цилиндр из оцинкованной 
стали для защиты от коррозии и влаги. 
Замок стягивает муфту и надежно фиксирует 
ее на трубе. Устройства устанавливают в местах 
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прохождения труб сквозь стены и перекрытия.
При пожаре пластиковые трубы выгорают 
до манжеты, при этом стальной корпус нагревается 
и передает тепло внутрь муфты. Вкладыш из 
термореагирующего материала расширяется и 
моментально герметизирует образовавшееся 
отверстие, перекрывая доступ кислорода и 
распространение огня в смежные помещения.

 

Артикул Код Наименование Мат.изд Цвет H D

KM-FF-С-20-25 LO34672     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М20 L25 мм

с внутренним диаметром 20 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
25,00 29,00

KM-FF-С-25-25 LO34673     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М25 L25 мм

с внутренним диаметром 25 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
25,00 34,00

KM-FF-С-32-25 LO34674     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М32 L25 мм

с внутренним диаметром 32 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
25,00 41,00

KM-FF-С-40-25 LO34675     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М40 L25 мм

с внутренним диаметром 40 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
25,00 49,00

KM-FF-С-50-40 LO34676     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М50 L40 мм

с внутренним диаметром 50 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
40,00 59,00

KM-FF-С-82-50 LO34677     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М82 L50 мм

с внутренним диаметром 82 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
50,00 91,00

KM-FF-С-110-60 LO34678     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М110 L60 мм

с внутренним диаметром 110 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
60,00 119,00

KM-FF-С-160-100 LO34679     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М160 L100 мм

с внутренним диаметром 160 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
100,00 169,00

KM-FF-С-200-100 LO34680     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М200 L100 мм  

с внутренним диаметром 200 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
100,00 209,00

KM-FF-С-225-100 LO34681     
Муфта противопожарная FIREFORT CLUTCH М225 L100 мм

с внутренним диаметром 225 мм (Мхх)
металл, вкладыш из 

терморасширяющегося материала
100,00 234,00

H – высота D – внешний диаметр муфты Мхх – внутренний диаметр муфты


