
CU – медь
Al – алюминий

L – длина, мм
B – ширина, мм

H – высота, мм
 – диаметр, мм

T – вес, кг
S – толщина, мм

INOX – нержавеющая сталь
HD – горячеее цинкование

TD – термодиффузионное цинкование
ZN – оцинкованная сталь

Артикул Наименование T H ZN HD TD CU INOX304

FD-H50-D5-10 Фальцевый держатель для прутка Ø 5-10 мм 50 0,154 MA0219 MA0221 MA0220 MA0222 MA0223

Артикул Наименование T H ZN HD TD CU INOX304

FD-H60-D5-10 Фальцевый держатель для прутка Ø 5-10 мм 60 0,128 MA0214 MA0216 MA0215 MA0217 MA0218

Артикул Наименование T H ZN HD TD CU INOX304

FD-H70-D5-10 Фальцевый держатель для прутка Ø 5-10 мм 70 0,171 MA0209 MA0211 MA0210 MA0212 MA0213

Артикул Наименование T H ZN HD TD CU INOX304

UFD-H70-D5-10
Универсальный фальцевый держатель для прутка 
Ø 5-10 мм

70 0,238 MA0454 MA0455 MA0456 MA0457 MA0458

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАЛЬЦЕВЫЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРУТКА FD-H50

ДЕРЖАТЕЛЬ ФАЛЬЦЕВЫЙ  
ДЛЯ ПРУТКА FD-H60

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАЛЬЦЕВЫЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРУТКА FD-H70

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАЛЬЦЕВЫЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ H70 ММ UFD-H70

Регулируемый держатель для укладки токоотвода 
на фальцевой кровле или металлоконструкциях здания. 
Фиксация проводника осуществляется за счет  затягивания 
зажима болтами M8.

Регулируемый держатель для укладки токоотвода 
на фальцевой кровле или металлоконструкциях здания. 
Фиксация проводника осуществляется за счет  затягивания 
зажима болтами M8.

Регулируемый держатель для укладки токоотвода 
на фальцевой кровле или металлоконструкциях здания. 
Фиксация проводника осуществляется за счет  затягивания 
зажима болтами M8.

Регулируемый держатель для укладки токоотвода 
на фальцевой кровле или металлоконструкциях 
здания. Фиксация проводника осуществляется за счет  
затягивания зажима болтами M8.
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