
CU – медь
Al – алюминий

L – длина, мм
B – ширина, мм

H – высота, мм
 – диаметр, мм

T – вес, кг
S – толщина, мм

INOX – нержавеющая сталь
HD – горячеее цинкование

TD – термодиффузионное цинкование
ZN – оцинкованная сталь

Артикул Наименование T ZN HD TD CU INOX304

USМ-D5-10 Универсальный соединитель для прутка Ø 5-10 мм с 1 пластиной 0,077 MA0286 MA0288 MA0287 MA0289 MA0290

Артикул Наименование T ZN HD TD CU INOX304

3USM -D5-10 Универсальный соединитель для прутка Ø 5-10 мм с 3 пластинами 40*40 мм 0,167 MA0291 MA0293 MA0292 MA0294 MA0295

Артикул Наименование T ZN HD TD CU INOX304

KS-B40-D5-10 Контрольный соединитель полоса до 40 мм пруток Ø 5-10 мм 0,181 MA0081 MA0083 MA0082 MA0084 MA0085

Артикул Наименование L B T ZN HD TD CU INOX304

UKS-B30-D5-8
Универсальный контрольный соединитель полоса до 30 
мм пруток Ø 5-8 мм

122 53 0,248 MA0071 MA0073 MA0072 MA0074 MA0075

UKS-B40-D5-8
Универсальный контрольный соединитель полоса до 40 
мм пруток Ø 5-8 мм

147 70 0,354 MA0076 MA0078 MA0077 MA0079 MA0080

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПРУТКА US

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ ПРУТКА И ПОЛОСЫ UKS-D5-8

Одна пластина

Две пластины

Три пластины

Предназначен для соединения круглого проводника 
с кровельным железом или иными частями стальных 
конструкций объекта. Фиксация осуществляется при 
помощи болтового соединения.

Предназначен для параллельного, крестообразного 
или Т-образного соединения круглых проводников, 
связи с кровельным железом или иными частями 
стальных конструкций объекта. Фиксация 
осуществляется при помощи болтового соединения.

Предназначен для параллельного, крестообразного 
или Т-образного соединения круглых проводников, 
связи с кровельным железом или иными частями 
стальных конструкций объекта. Фиксация 
осуществляется при помощи болтового соединения.

Разборный контрольный соединитель прутка токоотвода 
с полосой. Применяется для измерения сопротивления 
и соединения проводников разных видов. Фиксация 
осуществляется при помощи болтов M8.

Разборный контрольный соединитель прутка 
токоотвода с полосой. Применяется для измерения 
сопротивления и соединения проводников разных 
видов. Фиксация осуществляется за счёт затягивания 
прижимных пластин болтами M8.

Артикул Наименование Болты G HD TD CU INOX

2US-D5-10
Универсальный соединитель для прутка Ø 5-10мм. 
с 2 пластинами 50х50мм. Метизы 1xM10x30.

1хМ10х30 MA0276 MA0278 MA0277 MA0279 MA0280

2USM-D5-10
Универсальный соединитель для прутка Ø 5-10мм. 
с 2 пластинами 40х40мм

1хМ10х30 MA0281 MA0283 MA0282 MA0284 MA0285

СОЕДИНИТЕЛИ 36

КОНТРОЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПРУТКА 
И ПОЛОСЫ KS-D5-10


