
CU – медь
Al – алюминий

L – длина, мм
B – ширина, мм

H – высота, мм
 – диаметр, мм

T – вес, кг
S – толщина, мм

INOX – нержавеющая сталь
HD – горячеее цинкование

TD – термодиффузионное цинкование
ZN – оцинкованная сталь

Артикул Наименование T H ZN HD TD CU INOX304

DZP-H60-D5-8 Прямой держатель зажимной для прутка Ø 5-8мм 60 0,071 MA0224 MA0226 MA0225 MA0227 MA0228

DZP-H80-D5-8 Прямой держатель зажимной для прутка Ø 5-8мм 80 0,085 MA0234 MA0236 MA0235 MA0237 MA0238

DZP-H150-D5-8 Прямой держатель зажимной для прутка Ø 5-8мм 150 0,142 MA0244 MA0246 MA0245 MA0247 MA0248

Артикул Наименование T H ZN HD TD CU INOX304

DZP-H60-D5-8 Прямой держатель зажимной для прутка Ø 5-8мм 60 0,071 MA0224 MA0226 MA0225 MA0227 MA0228

DZP-H80-D5-8 Прямой держатель зажимной для прутка Ø 5-8мм 80 0,085 MA0234 MA0236 MA0235 MA0237 MA0238

DZP-H150-D5-8 Прямой держатель зажимной для прутка Ø 5-8мм 150 0,142 MA0244 MA0246 MA0245 MA0247 MA0248

Артикул Наименование H T ZN HD TD

PVD-D5-12-B30 Прямой вбиваемый держатель для прутка Ø 5-12мм и полосы до 30 мм 70 0,134 MA02069 MA0208 MA0207

ПРЯМОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАЖИМНОЙ 
ДЛЯ ПРУТКА DZP

ПРЯМОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БОЛТОВОЙ 
ДЛЯ ПРУТКА DBP

ПРЯМОЙ ВБИВАЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
PVD

Применяется для крепления прутка заземления вдоль 
края крыши.  Фиксация проводника осуществляется 
при помощи безвинтового зажима.

Применяется для крепления прутка заземления вдоль 
края крыши.  Фиксация проводника осуществляется 
при помощи двух болтов М5х12.

Предназначен для отвода контура молниезащиты 
к стержням заземления. Устанавливается в грунт, фиксирует 
проводник с помощью безвинтового зажима.
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