
CU – медь
Al – алюминий

L – длина, мм
B – ширина, мм

H – высота, мм
 – диаметр, мм

T – вес, кг
S – толщина, мм

INOX – нержавеющая сталь
HD – горячеее цинкование

TD – термодиффузионное цинкование
ZN – оцинкованная сталь

ДЕРЖАТЕЛИ

Артикул Наименование T H L SZ HD TD AL CU INOX304

CDZO-
L380-D5-8

Черепичный держатель 
зажимной на обрешётку для 
прутка Ø 5-8 мм

0,24 100 380 MA0466 MA0468 MA0467 MA0471 MA0469 MA0470

CDZO-
L430-D5-8

Черепичный держатель 
зажимной на обрешётку для 
прутка Ø 5-8 мм

0,262 100 430 MA0472 MA0474 MA0473 MA0477 MA0475 MA0476

Артикул Наименование T H L ZN HD TD CU INOX304

CDZS-L380-
H100-D5-8

Черепичный 
держательрегулируемый 
зажимной скрученный для 
прутка Ø 5-8 мм

0,24 100 380 MA0578 MA0595 MA0594 MA0596 MA0597

Артикул Наименование T H L ZN HD TD AL CU INOX304

CDBO-L380-D5-8
Черепичный держатель регулируемый 
зажимной, для прутка Ø 5-8 мм

0,249 100 395 MA0478 MA0480 MA0479 MA0483 MA0481 MA0482

CDBO-L430-D5-10
Черепичный держатель зажимной на 
обрешётку, для прутка Ø 5-8 мм

0,271 100 445 MA0484 MA0486 MA0485 MA0489 MA0487 MA0488

Артикул Наименование T H L ZN HD TD CU INOX304

CDZ-L380-
H100-D5-8

Черепичный держатель 
регулируемый зажимной для 
прутка Ø 5-8 мм

0,24 100 380 MA0577 MA0591 MA0590 MA0592 MA0593

ЧЕРЕПИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ЗАЖИМНОЙ НА ОБРЕШЕТКУ
CDZO

ЧЕРЕПИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
СКРУЧЕНЫЙ CDZS

ЧЕРЕПИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
БОЛТОВОЙ CDBO

ЧЕРЕПИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ЗАЖИМНОЙ CDZ

Применяется для укладки молниеприемной 
сетки на черепичной кровле. Фиксация 
проводника за счет безвинтового зажима.

Применяется для укладки молниеприемной 
сетки на черепичной кровле. Фиксация 
проводника за счет безвинтового зажима.

Применяется для укладки прутка на черепичной 
кровле. Фиксация проводника осуществляется 
при помощи двух болтов М5х12.

Применяется для укладки прутка на черепичной кровле 
- за счет безвинтового зажима. Устанавливается между 
черепицами благодаря наличию специальных пластин.
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