
CU – медь
Al – алюминий

L – длина, мм
B – ширина, мм

H – высота, мм
 – диаметр, мм

T – вес, кг
S – толщина, мм

INOX – нержавеющая сталь
HD – горячеее цинкование

TD – термодиффузионное цинкование
ZN – оцинкованная сталь

Артикул Наименование H T ZN HD TD CU INOX304

PDZ-H90-D5-8
Приклеиваемый держатель зажимной для прутка 
Ø 5-8мм

90 0,245 MA0254 MA0256 MA0255 MA0257 MA0258

PDZ-H150-D5-8
Приклеиваемый держатель зажимной для прутка 
Ø 5-8мм

150 0,302 MA0259 MA0261 MA0260 MA0262 MA0263

Артикул Наименование H T ZN HD TD CU INOX304

PDB-H90-D5-10
Приклеиваемый держатель болтовой для прутка 
Ø 5-10мм

90 0,261 MA0264 MA0266 MA0265 MA0267 MA0268

PDB-H150-D5-10
Приклеиваемый держатель болтовой для прутка 
Ø 5-10мм

150 0,318 MA0269 MA0271 MA0270 MA0272 MA0273

Артикул Наименование H T ZN HD TD CU INOX304

PDX-H90-D5-
12-B20

Приклеиваемый держатель с крестообразным 
соединителем для прутка Ø 5-12мм и полосы 
до 20 мм

90 0,307 MA0495 MA0497 MA0496 MA0498 MA0499

PDX-H150-D5-
12-B20

Приклеиваемый держатель с крестообразным 
соединителем для прутка Ø 5-12мм и полосы 
до 20 мм

150 0,334 MA0490 MA0492 MA0491 MA0493 MA0494

ПРИКЛЕИВАЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ЗАЖИМНОЙ ДЛЯ ПРУТКА PDZ

ПРИКЛЕИВАЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
БОЛТОВОЙ ДЛЯ ПРУТКА PDB

ПРИКЛЕИВАЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
С КРЕСТООБРАЗНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ 
ДЛЯ ПРУТКА PDX

Применяется для укладки прутка 
на плоских крышах. Устанавливается 
путем приклеивания на битум 
или силиконовый клей. Фиксация 
проводника осуществляется 
при помощи безвинтового зажима.

Применяется для укладки прутка 
на плоских крышах. Устанавливается путем 
приклеивания на битум или силиконовый 
клей. Фиксация проводника осуществляется 
при помощи двух болтов М5х12.

Применяется для соединения прутков, 
устанавливается на плоских крышах путем 
приклеивания на битум или силиконовый клей. 
Фиксация проводников осуществляется за счет 
затягивания крестообразного зажима болтами M8.

ДЕРЖАТЕЛИ 26


